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  ГИДРАНТЫ 

  Тип: надземный гидрант-DN50 / 65 / 80 PN10 / PN16 EN-14384 

 
 

  Материалы и характеристики конструкции : 

� Запатентованный промышленный образец 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6: 2002 / EN 14384: 2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2: 1999 [DIN 2501] PN10 / 16 
� Две соединительные муфты в соответствии с DIN 14318-STORZ при номинальном давлении PN10 / 16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с  EN ISO 9001:2015 
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No. Часть гидранта Материал 

1 Верхняя часть 
Серый чугунEN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Основание 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Упорное кольцо 
 Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5 Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7, 
прокладка EPDM 

6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Соединт. муфта Аллюминиевый сплав 

9 Запорная крышка 
Аллюминиевый сплав /  
Ковкий чугун EN GJL – 250 

10 Опорная колонка Согласно таблицы ниже 

11 Соединитель 
Сталь /гальванированная 
сталь / нержавеющая сталь 

12 Шпиндель 
Нержавеющая сталь 
X20 Cr13 – 1.4021 

13 Гайка Латунь CuZn39Pb2 
14 Прокладка Полиамид 
15 Прокладка Полиамид / латунь 
16 Вкладыш-изолятор Полиамид 
17 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
18 Водоотвод Полиамид 
19 Зашитная заглушка Полиамид 
20 Уплотнение EPDM 

21 Уплотнительное 
кольцо 

EPDM 

22 Винт Сталь ST3S/Zn5 
23 Chain Steel St3S/Zn5 

Материал и технические характеристики : 

 ГИДРАНТЫ 

 

Техническая спецификация:  
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

L  
[mm] 

RD  
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная 
колонка* 

50 
65 
80 

1900    1250_ 47 9119 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь– в стандарте 
* Нерж. сталь 
*Гальван. сталь 
* Ковкий чугун 

2150 1500 50 9121 PN10/16 

2450 1800 54 9124 PN10/16 
 

 

 

   * - по заказа покупателя 
        

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
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  ГИДРАНТЫ 

 

  

 

  Тип: надземный гидрант – DN50/65/80 PN10/PN16 EN-14384 
            двойное запирание (шар) 

    Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный промышленный образец 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14384:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Второе закрытие с использованием шарового поршня, по запросу клиента шар может быть выполнен с  внутренним 

армированием. 
� Две соединительные муфты в соответствии с DIN 14318 - STORZ при номинальном давлении PN10/16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
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  ГИДРАНТЫ 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
No. Часть гидранта Материал 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Основание 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Упорное кольцо 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5 Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 
EPDM 

6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8   Соединит. муфта Аллюминиевый сплав 

9 Запорная крышка 
Аллюминиевый сплав /  
Серый чугун EN GJL – 250 

10 Опорная колонка Согласно таблицы  ниже 

11 Соединитель 
Сталь /гальванированная 
сталь /нержавеющая сталь 

12 Шпиндель 
Нержавеющая сталь 

X20 Cr13 – 1.4021 
13 Гайка Латунь CuZn39Pb2 
14 Прокладка Полиамид 
15 Прокладка Полиамид 
16 Вкладыш-изолятор Полиамид 
17 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
18 Водоотвод Полиамид 
19 Защитная заглушка Полиамид 
20 Уплотнение EPDM 
21 Кольцо уплотнения EPDM 
22 Болт Сталь ST3S/Zn5 
23 Цепочка Сталь ST3S/Zn5 

24 
Корпус шаровой 

камеры 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

25 Запорный шар Сталь / EPDM 
 

Техническая спецификация:  
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

L  
[mm] 

RD  
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная  
колонка* 

50 
65 
80 

1900    1250_ 57 9719 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь-в стандарте 
* Нерж. сталь 
* Гальван. сталь 
* Ковкий чугун 

2150 1500 60 9721 PN10/16 

2450 1800 64 9724 PN10/16 
 

 

 

 * - по заказа покупателя 
       В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
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  Тип: Надземный гидрант – DN50/65/80 PN10/PN16 EN-14384 
            С разделительной системой (with break-away system) 

    Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный промышленный образец 
� Запатентованное эффективное решение системы разделения 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14384:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Две соединительные муфты в соответствии с DIN 14318 - STORZ при номинальном давлении PN10/16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с 

добавлением анти ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 
EN ISO 12944-5: 2009, сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание 

гидранта изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам 
таблицы, оправка из нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 

 
 

 

  ГИДРАНТЫ 
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Техническая спецификация :  
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

L  
[mm] 

RD  
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Support  
Column* 

50 
65 
80 

1900    1250_ 50 9819 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –стандатно 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван.сталь 
 * Ковкий чугун 

2150 1500 54 9821 PN10/16 

2450 1800 58 9824 PN10/16 
 

 

 

   * - согласно заказа покупателя 
        

.       В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
 

Материалы и контсруктивные характеристики: 

No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Основание 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Упорное кольцо 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5 Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 
EPDM 

6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Соединит. муфта Аллюминиевый споав 

9 Запорная крышка 
Аллюминиевый сплав /  
Серый чугун EN GJL – 250 

10 Опорная колонка Согласно таблицы ниже 

11 Внутренний 
соединитель 

Сталь /гальван. сталь / 
нержавеющая сталь  

12 Шпиндель 
Нержавеющая сталь 

X20 Cr13 – 1.4021 
13 Заглушка Латунь CuZn39Pb2 
14 Прокладка Полиамид 
15 Прокладка Полиамид 
16 Вкладыш-изолятор Полиамид 
17 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
18 Водоотвод Полиамид 
19 Защитная заглушка Полиамид 
20 Уплотнение EPDM 
21 Кольцо уплотнения EPDM 
22 Болт Сталь ST3S/Zn5 
23 Цепочка Сталь ST3S/Zn5 
24 Предохранитель Ковкий чугун EN GJS 500-7 

 

  ГИДРАНТЫ 
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  Тип: Надземный гидрант – DN50/65/80 PN10/PN16 EN-14384 
            Двойное запирание (шар) с системой предохранения 

    Материалы и конструктивные характеристики: 
 
 
 

� Запатентованный промышленный образец 
� Запатентованное эффективное решение системы разделения 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14384:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Второе закрытие с шаровым поршнем, по запросу клиента шар может быть выполнен с внутренним армированием 
� Две соединительные муфты в соответствии с DIN 14318 - STORZ при номинальном давлении PN10/16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 

  ГИДРАНТЫ 
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Техническая спецификация:  
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

L  
[mm] 

RD  
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная  
Колонна* 

50 
65 
80 

1900    1250_ 60 9919 PN10/16 RAL3000 – 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –стандартно 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ковкий чугун 

2150 1500 64 9921 PN10/16 

2450 1800 68 9924 PN10/16 
 

 

 

   * - согласно заказа покупателя   
. .       В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 

No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Основание 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Верхняя крышка  
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Упорное кольцо 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5 Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

EPDM 
6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Соединит. муфта Аллюминиевый сплав 

9 Запорная крышка 
Аллюминиевый сплав /  

Серый чугун EN GJL – 250 
10 Опорная колонна Согласно таблицы ниже 

11 Внутренний 
соединитель 

Сталь /гальван. сталь /  
Нержавеющая сталь  

12 Шпиндель 
Нержавеющая сталь 
X20 Cr13 – 1.4021 

13 Заглушка Латунь CuZn39Pb2I 
14 Прокладка Полиамид 
15 Прокладка Полиамид 
16 Вкладыш-изолятор Полиамид 
17 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
18 Водоотвод Полиамид 
19 Защитная заглушка  Полиамид 
20 Уплотнение EPDM 
21 Кольцо уплотнения EPDM 
22 Болт Сталь ST3S/Zn5 
23 Цепочка Сталь ST3S/Zn5 
24 Предохранитель Ковкий чугун EN GJS 500-7 
25 Шаровое дно  Ковкий чугун EN GJS 500-7 
26 Шар  EPDM 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 

  ГИДРАНТЫ 
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  Тип: Надземный гидрант –лёгкий– DN50/65/80 PN10/PN16 EN-14384 

 

  ГИДРАНТЫ 

 

        Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный промышленный образец 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14384:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Две соединительные муфты в соответствии с DIN 14318 - STORZ при номинальном давлении PN10/16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Простая и эффективная конструкция 
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
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No. Part name Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Основание 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 
EPDM 

4 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
5 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
6 Соединит. муфта Аллюминиевый сплав 

7 Запорная крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Аллюминиевый сплав 

8 Опорная колонна Соглавно таблицы ниже 

9 Внутренний 
соединитель 

Сталь /гальван сталь / 
нержавеющая сталь  

10 Шпиндель 
Нержавеющая сталь 
X20 Cr13 – 1.4021 

11 Заглушка Латунь CuZn39Pb2 
12 Прокладка Полиамид 
13 Прокладка Полиамид 
14 Вкладыш-изолятор Полиамид 
15 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
16 Водоотвод Полиамид 
17 Защитная заглушка Полиамид 
18 Кольцо уплотнения EPDM 
19 Кольцо уплотнения  EPDM 
20 Болт Сталь ST3S/Zn5 

21 Цепочка Сталь ST3S/Zn5 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 

ГИДРАНТЫ 

 

Техническая спецификация :  
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

L  
[mm] 

RD  
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная  
Колонна* 

50 
65 
80 

1900    1250_ 32 9119E PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь – стандартно 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван.сталь 
 * Ковкий чугун 

2150 1500 35 9121E PN10/16 

2450 1800 38 9124E PN10/16 
 

 

 

   * - согласно заказа покупателя 
        

. В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
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   Тип: Надземный гидрант – DN100  PN10/PN16 EN-14384 

  

 
    Материалы и конструктивные характеристики: 

� Запатентованный промышленный образец 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14384:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Две соединительные муфты в соответствии с DIN 14318 - STORZ при номинальном давлении PN10/16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 

  ГИДРАНТЫ 
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ГИДРАНТЫ 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 

No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Основание 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Упорное кольцо 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5 Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7, 
 EPDM 

6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Соединит. муфта Аллюминиевый сплав 

9 Запорная крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 

Аллюминиевый сплав  
10 Опорная колонна Сталь 

11 Внутренний 
соединитель 

Сталь /гальван. сталь / 
нержавеющая сталь 

12 Шпиндель 
Нержавеющая сталь 
X20 Cr13 – 1.4021 

13 Заглушка Латунь CuZn39Pb2 
14 Прокладка Полиамид 
15 Вкладыш-изолятор Полиамид 
16 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
17 Водоотвод Полиамид 
18 Кольцо уплотнения EPDM 
19 Крышка1A Аллюминиевый сплав 

 

Техническая спецификация :  
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

L  
[mm] 

RD  
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная  
Колонна* 

100 

1900    1250_ 57 9119-100 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван.сталь 
 * Ковкий чугун 

2150 1500 60 9121-100 PN10/16 

2450 1800 63 9124-100 PN10/16 
 

 

 

   * - согласно заказа покупателя 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
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   Тип: Надземный гидрант – DN100  PN10/PN16 EN-14384 
              Двойное запирание (шар) 

    Материалы и конструктивные характеристики: 

� Запатентованный промышленный образец 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14384:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Второе закрытие с шаровым поршнем, по запросу клиента шар может быть выполнен с внутренним армированием 
� Две соединительные муфты в соответствии с DIN 14318 - STORZ при номинальном давлении PN10/16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 

ГИДРАНТЫ 
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Материалы и конструктивные характеристики: 

No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Основание 
C Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500- 

3 Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Упорное кольцо 
C Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500- 

5 Клапанная головка 
Ковкий чугун EN GJS 500-7, 
 EPDM 

6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Соединит. муфта Аллюминиевый сплав 

9 Запорная крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Аллюминий 

10 Опорная колонна Согласно таблицы ниже 

11 Внутренний 
соединитель 

Сталь /гальван. сталь / 
нержавеющая сталь 

12 Шпиндель 
Нержавеющая сталь 
X20 Cr13 – 1.4021 

13 Заглушка Латунь CuZn39Pb2 
14 Прокладка Полиамид 
15 Прокладка Полиамид 
16 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
17 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
18 Водоотвод Полиамид 
19 Защитная заглушка Полиамид 
20 Уплатнение EPDM 
21 Кольцо уплотнения EPDM 
22 Болт Сталь ST3S/Zn5 
23 Цепочка Сталь ST3S/Zn5 
24 Уплотнит прокладка EPDM 
25 Шар EPDM 
26 Крышка     Аллюминиевый сплав 
 

 

Техническая спецификация :  

 
 
 

DN 
[mm] 

L  
[mm] 

RD  
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная   
колонна* 

100 

1900    1250_ 67 9719-100 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ковкий чугун 

2150 1500 70 9721-100 PN10/16 

2450 1800 73 9724-100 PN10/16 
 

 

 

   * - согласно заказа покупателя  

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
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   Тип: надземный гидрант – DN100  PN10/PN16 EN-14384 
              С разделительной системой (with break-away system) 

  Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный промышленный образец 
� Запатентованное эффективное решение системы разделения 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14384:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Три соединительные муфты в соответствии с DIN 14318-STORZ при номинальном давлении PN10 / 16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 

 

  ГИДРАНТЫ 
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Материалы и конструктивные характеристики : 

No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Основание 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Упорное кольцо 
Серый чкгун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5 Запорный клапан Ковкий чугун EN GJS 500-7 
6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Соединит. муфта Аллюминиевый сплав 

9 Запорная крышка 
Серый чегун EN GJL-250 или 
Аллюминиевый сплав 

10 Опорная колонна Согласно таблицы ниже 

11 Внутренний 
соединитель 

Сталь /гальван. сталь / 
нержавеющая сталь  

12 Шпиндель 
Нержавеющая сталь 
X20 Cr13 – 1.4021 

13 Заглушка Латунь CuZn39Pb2 
14 Прокладка Полиамид 
15 Прокладка Полиамид 
16 Втулка Полиамид 
17 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
18 Водоотвод Полиамид 
19 Соединитель Аллюминиевый сплав 
20 Уплотнение EPDM 
21 Соединит. муфта Аллюминиевый сплав 
22 Болт Сталь St3S/Zn5 
23 Разделит.муфта Ковкий чугун EN GJS 500-7 
24  Цепочка Сталь St3S/Zn5 

 

Техническая спецификация :  
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

L  
[mm] 

RD  
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная   
колонна* 

100 

1900    1250_ 60 9819-100 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь– в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ковкий чугун 

2150 1500 63 9821-100 PN10/16 

2450 1800 67 9824-100 PN10/16 
 

 

 

   * - согласно заказа покупателя 
       В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
Reflecting continuous progress of product development we reserve right for further construction changes or to produce product accordance to customer request. 
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   Тип: Надземный гидрант – DN100  PN10/PN16 EN-14384 
              Двойное запирание (шар) с разделительной системой 

    Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный промышленный образец 
� Запатентованное эффективное решение системы разделения 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14384:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Второе закрытие с шаровым поршнем, по запросу клиента шар может быть выполнен с внутренним армированием 
� Три соединительные муфты в соответствии с DIN 14318-STORZ при номинальном давлении PN10 / 16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 

 

ГИДРАНТЫ 
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No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Основание 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Упорное кольцо 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5 Запорный клапан Ковкий чугун EN GJS 500-7 
6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Соединит. муфта Аллюминиевый сплав 

9 Запорная крышка 
Серый чугун EN GJL-250 или 
Аллюминиевый сплав 

10 Опорная колонна Согласно таблицы ниже 

11 Внутренний 
соединитель 

Сталь /гальван. сталь / нерж. 
сталь  

12 Шпиндель 
Нержавеющая сталь 
X20 Cr13 – 1.4021 

13 Заглушка Латунь CuZn39Pb2 
14 Прокладка Полиамид 
15 Прокладка Полиамид 
16 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
17 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
18 Водоотвод Полиамид 
19 Заглушка Полиамид 
20 Уплотнение EPDM 
21 Соединитель Аллюминиевый сплав 
22 Болт Сталь St3S/Zn5 
23 Цепочка Сталь St3S/Zn5 
24  Разделит. муфта Ковкий чугун EN GJS 500-7 
25 Уплотнит. прокладка EPDM 
26 Шар EPDM 
27 Заглушка Аллюминиевый сплав 

 
Техническая спецификация :  

 
 
 

DN 
[mm] 

L  
[mm] 

RD  
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная  
колонна* 

100 

1900    1250_ 70 9919-100 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ductile iron 

2150 1500 73 9921-100 PN10/16 

2450 1800 77 9924-100 PN10/16 
 

 

 

   * -  согласно заказа покупателя 

. В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 

Материалы и конструктивные характеристики : 

  ГИДРАНТЫ 
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ГИДРАНТЫ 

     Тип: Надземный гидрант – Тип C – DN150  PN10/PN16 
                С разделительной системой- одиночное запирание 

     Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный промышленный образец 
� Запатентованное эффективное решение системы разделения 
� Изготовлено в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14384:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Четыре соединительные муфты в соответствии с DIN 14318-STORZ при номинальном давлении PN10 / 16 
� Гидрант может быть оснащен другими типами муфт в соответствии со спецификацией внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением 

анти ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 
2009, сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
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ГИДРАНТЫ 

Материалы и конструктивные характеристики : 

No. Part Material 

1. Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2. Основание Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3. Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4. Упорное кольцо 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5. Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

EPDM 
6. Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7. Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8. Соединит. муфта Аллюминиевый сплав 

9. Запорная муфта 
Серый чугун EN GJL-250 или 

Аллюминиевый сплав 
10. Опорная колонна Согласно таблицы ниже 

11. Внутренний 
соединитель 

Сталь /гальван. сталь /  
Нерж. сталь * 

12. Шпиндель 
Нержавеющая сталь 
X20 Cr13 – 1.4021 

13. Втулка Латунь CuZn39Pb2 
14. Прокладка Полиамид 
15. Прокладка Полиамид 
16. Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5/A2* 
17. Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5/A2* 
18. Водоотвод Полиамид 
19. Уплотнит. прокладка EPDM 
20. Прокладка EPDM 
21. Цепочка Сталь ST3S/Zn5 or A2 * 
22. Разделит. муфта Ковкий чугун EN GJS 500-7 
23. Заглушка Аллюминиевый сплав 
 

 Техническая спецификация :  
 
 

 
 

 
 

DN L* RD * Вес 
[кг] 

Каталожный 
No. 

Варианты Покрытие * 
Опорная 
колонна* [mm] 

150 
1900 1250 60 9819-150 PN10/16 

RAL3000 - красное 
RAL5015 - синее 

Сталь –в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ковкий чугун 

2150 1500 63 9821-150 PN10/16 

2450 1800 67 9824-150 PN10/16 
 

 

 

                                                                                                        * - согласно заказа покупатель        

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство изделия 
в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
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   Тип: Подземный гидрант – DN65/80  PN10/PN16 EN-14339 

    Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный дизайн 
� Производится в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14339:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с  EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Соединительная лапа в соответствии с DIN 3221 – C  
� Гидрант может быть оснащен другими типами соединительных лап в соответствии со спецификой внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 

 

  ГИДРАНТЫ 
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No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Нижняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Опорное кольцо 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5 Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 
EPDM 

6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Соединит. лапа Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Резьбовая вставка Нерж. сталь – 1.4301 

9 Ручка управления 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

10 Опорная колонна Согласно таблицы ниже 

11 
Внутренний 

соединитель 
Сталь /гальван. cталь/ 
нерж. сталь 

12 Шпиндель Нержа. сталь - X20 Cr13 
13 Гайка Латунь CuZn39Pb2 
14 Прокладка Полиамид 
15 Прокладка Полиамид, Mo59 
16 Втулка Полиамид 
17 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
18 Водоотвод Полиамид 
19 Заглушка Полиамид 
20 Уплатнитель EPDM 
21 Уплотнит. кольцо EPDM 
22 Болт Сталь St3S/Zn5 
23 Уплотнение лапы EPDM 

 
 

Техническая спецификация :  

DN 
[mm] 

L* 
[mm] 

RD* 
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная  
колонна* 

65 
80 

750 1000 34 9407 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ковкий чугун 

1000 1250 37 9410 PN10/16 
1250 1500 40 9412 PN10/16 
1550 1800 43 9415 PN10/16 

 

 

 

 * - согласно заказа покупателя 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 

Материалы и конструктивные характеристики : 

 ГИДРАНТЫ 
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   Тип: Подземный гидрант – DN65/80  PN10/PN16 EN-14339 
              Двойное запирание (шар) 

    Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный дизайн 
� Производится в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14339:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с  EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Соединительная лапа в соответствии с DIN 3221 – C  
� Второе закрытие шаровым поршнем, в соответствии с запросом клиента шар может включать внутреннее 

армирование 
� Гидрант может быть оснащен другими типами соединительных лап в соответствии со спецификой внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Возможность поворота головы гидранта  в диапазоне 360O  
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 

 

  ГИДРАНТЫ 
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No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Нижняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Верхняя крышка 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Опорное кольцо 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

5 Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 
EPDM 

6 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Соединит. лапа Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Резьбовая вставка Нерж. сталь – 1.4301 

9 Ручка управления 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

10 Опорная колонна Согласно таблицы ниже 

11 
Внутренний 

соединитель 
Сталь /гальван. сталь / 
нерж. сталь 

12 Шпиндель Нерж. сталь - X20 Cr13 
13 Гайка Латунь CuZn39Pb2 
14 Прокладка Полиамид 
15 Прокладка Полиамид, Mo59 
16 Втулка Полиамид 
17 Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 
18 Водоотвод Полиамид 
19 Заглушка Полиамид 
20 Уплотнение EPDM 
21 Кольцо уплотнения EPDM 
22 Болт Сталь St3S/Zn5 
23 Уплотнение лапы EPDM 
24 Камера для шара Ковкий чугун EN GJS 500-7 
25 Уплотнит. прокладка EPDM 
26 Шаровый клапан Сталь / EPDM 

 

 

Техническая спецификация :  

DN 
[mm] 

L* 
[mm] 

RD* 
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Support  
Column* 

65 
80 

750 1000 44 9707 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ковкий чугун 

1000 1250 47 9710 PN10/16 
1250 1500 50 9712 PN10/16 
1550 1800 53 9715 PN10/16 

 

 

 

 * - согласно заказа покупателя 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 

  ГИДРАНТЫ 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
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   Тип:Подземный гидрант – DN65/80 PN10/PN16 EN-14339 

    Материалы и конструктивные харакеристики : 

� Запатентованный дизайн 
� Производится в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14339:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с  EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Соединительная лапа в соответствии с DIN 3221 – C  
� Гидрант может быть оснащен другими типами соединительных лап в соответствии со спецификой внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Простая и эффективная конструкция 
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
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No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Нижняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Запорный клапан 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
5 Соединит. лапа Ковкий чугун EN GJS 500-7 
6 Резьбовая вставка Нерж. сталь – 1.4301 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN-GJS-500-7 
8 Опорная колонна Согласно таблицы ниже  

9 
Внутренний 

соединитель 
Сталь /гальван. сталь / 
нержавеющая сталь 

10 Шпиндель Нерж. стальl - X20 Cr13 
11 Гайка Латунь CuZn39Pb2 
12 Прокладка Полиамид 
13 Прокладка Полиамид 
14 Втулка Полиамид 
15 Шестигранный винт Сталь St3S/Zn5 
16 Заглушка Полиамид 
17 Прокладка EPDM 
18 Прокладка EPDM 
19 Болт Сталь St3S/Zn5 
20 Уплотнит. прокладка EPDM 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики 
: 

Техническая спецификация :  

DN 
L* 

[mm] 
RD* 

[mm] 
Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная   
колонна* 

65 
80 

750 1000 36 9405-E PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ковкий чугун 

1000 1250 39 9410-E PN10/16 
1250 1500 42 9412-E PN10/16 
1550 1800 45 9415-E PN10/16 

 

 

 

 * - согласно заказа покупателя 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 

 

  ГИДРАНТЫ 

 



 
www.efekt.gniezno.pl 

 

 

 

Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Mob.+48 694-434-602 / 883-321-851 
marketing@efekt.gniezno.pl 
inquiry@efekt.gniezno.pl 
Skype : phuefekt_gniezno 

 

 
Unia Europejska EFRR – WRPO 2007- 2013 

 

 

  

   Тип: Подземный гидрант – DN100  PN10/PN16 EN-14339 

    Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный дизайн 
� Производится в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14339:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с  EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Соединительная лапа в соответствии с DIN 3221 – C  
� Гидрант может быть оснащен другими типами соединительных лап в соответствии со спецификой внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Возможность установки и демонтажа элементов гидранта без остановки работы водопровода. 
� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Основание и подставка под основание сделаны из аллюминия или серого чугуна. Корпус и основание гидранта 

изготовляется из серого или ковкого чугуна, колонка согласно нижеприведенным вариантам таблицы, оправка из 
нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с трапецеидальным винтом 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
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No. Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Нижняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Запорный клапан 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

4 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
5 Соединит. лапа Ковкий чугун EN GJS 500-7 
6 Резьбовая вставка Нерж. сталь – 1.4301 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN-GJS-500-7 
8 Опроная колонна Согласно таблицы ниже  

9 
Внутренний 

соединитель 
Сталь /гальван. сталь / 
нержавеющая сталь 

10 Шпиндель Нерж. сталь - X20 Cr13 
11 Гайка Латунь CuZn39Pb2 
12 Прокладка Полиамид 
13 Прокладка Полиамид 
14 Втулка Полиамид 
15 Шестигранный винт Сталь St3S/Zn5 
16 Заглушка Полиамид 
17 Прокладка EPDM 
18 Прокладка EPDM 
19 Болт Сталь St3S/Zn5 
20 Уплотнит. прокладка EPDM 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики 
: 

Техническая спецификация :  

DN 
[mm] 

L* 
[mm] 

RD* 
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная  
колонна* 

100 

750 1000 36 9407-100 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ковкий чугун 

1000 1250 39 9410-100 PN10/16 
1250 1500 42 9412-100 PN10/16 
1550 1800 45 9415-100 PN10/16 

 

 

 

 * - согласно заказа покупателя 

 

. В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика. 

  ГИДРАНТЫ 
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ГИДРАНТЫ 

 
 

     Материалы и конструктивные характеристики : 

� Запатентованный дизайн 
� Производится в соответствии с EN 1074-1 / 6:2002 / EN 14339:2009 
� Фланцевые соединения в соответствии с  EN 1092-2:1999 [DIN 2501] PN10/16 
� Соединительная лапа в соответствии с DIN 3221 – C 
� Второе закрытие шаровым поршнем, в соответствии с запросом клиента шар может включать внутреннее 

армирование 
� Гидрант может быть оснащен другими типами соединительных лап в соответствии со спецификой внутреннего рынка 
� Полное покрытие внутренней и наружной поверхностией антикоррозийной эпоксидной краской, с добавлением анти 

ультрафиолетовой защиты, с мин. толщиной 250 мкм в соответствии с RAL5015 / 3000 EN ISO 12944-5: 2009, 
сопротивление от электрического пробоя 3 кВА, 

� Перекрытие потока воды происходит в момент полного закрытия гидранта 
� Байонетный замок изготовлен из чугуна. Корпус и ножка гидранта изготовлены из серого или ковкого чугуна, колонка 

в соответствии с нижеприведенными вариантами таблицы, оправка из нержавеющей стали, гайка оправки из латуни с 
трапециевидной резьбой 

� Средняя рабочая температура : 50ºC 

   Тип: Подземный гидрант – DN100  PN10/PN16 EN-14339 
             Двойное запирание (шар) 
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ГИДРАНТЫ 

 

Материалы и конструктивные характеристики 
: 

   Техническая спецификация :  

DN 
[mm] 

L 
[mm] 

RD 
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная  
колонна* 

100 

750 1000 49 9707-100 PN10/16 
RAL3000- 

красное 

RAL5015- синее 

Сталь –в стандарте 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 
 * Ковкий чугун 

1000 1250 52 9710-100 PN10/16 
1250 1500 55 9712-100 PN10/16 
1550 1800 58 9715-100 PN10/16 

 

 * - согласно заказа покупателя 

. В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

No Part Material 

1 Верхняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

2 Нижняя часть 
Серый чугун EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 

3 Запорный клапан 
Ковкий чугун EN GJS 500-7 
EPDM  

4 Держатель гайки Ковкий чугун EN GJS 500-7 
5 Соединит. лапа Ковкий чугун EN GJS 500-7 
6 Резьбовая встака Нерж. Сталь – 1.4301 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN GJS 500-7 
8 Опорная колонна Согласно таблицы ниже 

9 
Внутренний 

соединитель 
Сталь /гальван. сталь / 
нержавеющая сталь 

10 Шпиндель Нерж. сталь - X20 Cr13 
11 Гайка Латунь CuZn39Pb2 
12 Прокладка Полиамид 
13 Прокладка Полиамид 
14 Втулка Полиамид 
15 Шестигранный винт Сталь St3S/Zn5 or A2 
16 Заглушка Полиамид 
17 Прокладка EPDM 
18 Прокладка EPDM 
19 Болт Сталь St3S/Zn5 
20 Уплотнит. прокладка EPDM 
21 Шаровая камера Ковкий чугун EN GJS 500-7 
22 Прокладка EPDM 

23 Шар Сталь / EPDM 
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   Тип: Публичный водопроводная колонка– DN20  PN10/PN16  EN-
1074-1:2002 

  ГИДРАНТЫ 

 

   
  

 

  Материалы и конструктивные характеристики : 

� Предназначен для использования в водопроводных сетях для подачи питьевой воды в общественных местах 
� Производится в соответствии с EN 1074-1:2002 
� Рабочее давление - 4 бара, возможно изготовление для другого давления по запросу заказчика 
� Рабочее давление в соответствии с  EN 12266-1:1999 класс A – PN16  
� Диаметр выходного патрубка  DN20  
� Для подсодинения к водопроводной сети используется резьбовой патрубок 3/4 ‘’ 
� Голова гидранта и ручка произведены из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� Квадратная опционная корзина изготовлена из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 размером 230x230 mm 
� Высота установкт корзины – по заказу покупателя. 
� Нижний опорный фланец с 4 отверстиями опционально позволяет установить кран-гидрант на опору N изгиб DN65 / 4 

отверстия 
� Перекрытие воды осуществляется в момент полного закрытия гидранта. 
� Внутренняя и наружная поверхности полностью покрыты анти-коррозийным покрытием с добавлением ультра 

фиолетовой защиты на эпоксидной основе толщиной не менее 250 микрон в соответствии  RAL5015/3000  согласно 
EN ISO 12944-5:2009, электрическое сопротивление  3 кВА 

� Гигиенический сертификат – PZH 
� Средняя рабочая температура : 50ºC 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
�  
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No. Part Material 
1 Верхняя часть Ковкий чугун EN GJS 500-7 
2 Нижняя часть Ковкий чугун EN GJS 500-7 
3 Закрывающий модуль Нерж. сталь / латунь 
4 Открывающий модуль Сталь 
5 Выход Ду20 Ковкий чугун EN GJS 500-7 
6 Верхняя крышка Ковкий чугун EN GJS 500-7 
7 Ручка управления Ковкий чугун EN-GJS-500-7 
8 Опорная колонны Согласно таблицы ниже  

9 Внутренняя труба 
Гальван. Сталь/ 
Нержавеющая сталь 

10 Держатель корзины Ковкий чугун EN-GJS-500-7 
11 Корзина 230x230 mm Ковкий чугун EN-GJS-500-7 
12 Прокладка Полиамид 

13 
Соединитель с 

водопроводом 3/4"  
Латунь 

 

 

Материалы и технические характеристики : 

Техническая спецификация :  

DN 
[mm] 

L 
[mm] 

RD 
[mm] 

Вес 
[кг] 

Каталожный 
 No. 

Варианты Покрытие* 
Опорная  
колонна* 

20 

1975 1250 34,0 9112-20 PN10/16 RAL3000 - 
красное 
RAL5015 - 
синее 

Сталь –в стандатре 
 * Нерж. сталь 
 * Гальван. сталь 

2225 1500 35,1 9115-20 PN10/16 

2525 1800 36,2 9118-20 PN10/16 

  

* - согласно заказа покупателя 

. В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 

  ГИДРАНТЫ 
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Аксессуары для гидрантов 

  

   Тип : Ключ для надземного гидранта – DIN  

DIN3223-A DIN3223-B 

Материалы и конструктивные характеристики :  

� Ковкий чугун EN-GJL-500-7 
� Производится в соответствии с DIN3223-A / DIN3223-B 
� Ключ подходит для всех наземных гидрантов произведенных в соответствии с EN-14384 
� Внутренняя и наружная поверхности покрыты анти-корозийным эпоксидным покрвтием толщиной  
� не менее 250микров согласноRAL5015/3000 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 

Техническая спецификация :  

Каталожный 
No. 

Длина 
L [mm] 

Вес 
[кг] 

3223A 420 1,26 
3223B 610 2,10 

 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ 
с возможностью смены внутреннего уплотнения под давлением 

 

  Материалы и конструктивные характеристики :  

� Предназначена для воды и других нейтральных жидкостей температурой до 70 ° C 
� Класс герметичности-А согласно EN -12266-1 / EN 10204, испытания на герметичность и прочность в 

соответствии с требованиями DIN 3230-5 
� Изготовлено в соответствии с DIN3352, размеры фланцев согласно DIN3302-F4/F5, EN558-14/15 
� Соответствуюет для подземной установки 
� Внутренняя и наружная поверхность покрыта антикоррозийной эпоксидной краской с мин. толщиной 250 мкм в 

соответствии с RAL5015 EN ISO 12944-5: 2009 и DIN 30677-2, сопротивление от электрического пробоя 3 кВА. 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат – PZH 

 
 

Тип : Задвижка фланцевая и удлинённая ГОСТ F4 / F5–PN 10 / 16 

 

Материалы и контрукционные характеристики : 
Корпус и крышка-изготовлены из ковкого чугуна GJS-500-7 для 
PN10 / 16, внутренняя камера корпуса включает в себя два 
направляющих ребра, что гарантирует идеальное движение 
центральной оси, полное отверстие по всей длине внутренней 
камеры. Корпус в соответствии с EN 558+A1: 2012, DIN3202 
Фланцевое соединение – в соответствии с EN 1092-2:1999 [DIN 
2501] 
Крышка задвижки-соединена с корпусом четырьмя болтами с 
антикоррозионной защитой, расположенными в глухих гнездах  
Шток – изготовлен из нержавеющей стали 1.4021 с катаной 
резьбой и монолитной конструкцией 
Подшипник-уплотнитель-защищен от отвинчивания, 
гарантирует многократное открытие-закрытие и плавное движение 
штока. Возможна замена уплотнения под давлением 
Запорный клин- изготовлен из ковкого чугуна GJS-500-7, 
полностью покрыт EPDM или NBR резиной. Клин имеет форму, 
гарантирующую низкое трение при частом открытии-закрытии и 
длительный срок службы, 
Чистящая прокладка-защищает шпиндель от внешних 
загрязнений 
Уплотнение EPDM / NBR – уплотнительное кольцо для 
уплотнения штока 
Донное уплотнение штока – уплотнительные кольца EPDM / 
NBR гарантируют герметичность и устойчивсть к коррозии 
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ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ 
с возможностью смены внутреннего уплотнения под давлением 

pressure 

No. Part  Material 

1. Корпус Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

2. Клин Ковкий чугун EN-GJS-500-7 / EPDM  

3. Гайка крепления клина Латунь 

4. Болт Сталь Zn или A2 

5. Втулка Латунь 

6. Блокировочный штифт SНержавеющая сталь 

7. Фасонное уплотнение NBR 

8. Болт Сталь Zn или A2 

9. Гайка шпинделя Ковкий чуг. EN-GJS-500-7 (optional) 

10. Фасонное уплотнение EPDM 

11. Уплотнит. кольцо EPDM 

12. Уплотнит. кольцо EPDM 

13. Уплотнит. кольцо EPDM 

14. Шайба PTFE 

15. Нижнее уплотнение EPDM 

16. Крышка Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

17. Прокладка EPDM 

18. Шпиндель Нержавеющая сталь 

19. Болт Сталь Zn или A2 

20. Посадочное место Сталь Zn или A2 

21. Маховик Серый чугунGJL-250 / Ковкий чугун 
GJS-500-7 / Аллюминий (возможн) 

22. Подъемный винт Сталь Zn или A2 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 

Техническая спецификация :  

 

DN 
[mm] 

L [mm] Вес [кг] PN 10 PN 16 
H W S h T 

F4 F5 F4 F5 
D D1 D2 b d 

n 
D D1 D2 b d 

n 
[mm] [mm] [mm] 

40 140 240 10 11 150 110 84 16 19 4 150 110 84 16 19 4 210 180 14 22 10 

50 150 250 10 11 165 125 99 16 19 4 165 125 99 16 19 4 223 180 14 22 10 

65 170 270 12 13 185 145 118 16 19 4 185 145 118 16 19 4 255 220 17 22 12 

80 180 280 14 16 200 160 132 16 19 8 200 160 132 16 19 8 272 220 17 22 12 

100 190 300 18 20 220 180 156 16 19 8 220 180 156 16 19 8 325 220 19 25 12 

125 200 325 25 30 250 210 184 16 19 8 250 210 184 16 19 8 368 280 19 25 12 

150 210 350 30 35 285 240 211 16 23 8 285 240 211 16 23 8 398 280 19 28 12 

200 230 400 55 64 340 295 266 17 23 8 340 295 266 17 23 12 495 400 24 28 12 

250 250 450 75 85 400 350 319 19 23 12 400 355 319 19 23 12 588 500 27 30 14 

300 270 500 110 130 455 400 370 20,5 23 12 455 410 370 20,5 23 12 677 500 27 30 14 

350 290 550 130 165 505 460 429 20,5 23 16 520 470 429 22,5 23 16 762 600 27 35 14 

400 310 600 203 252 565 515 480 20,5 28 16 580 525 480 24 23 16 836 600 32 35 14 

500 350 700 347 401 670 620 582 32 28 20 715 650 609 32 28 20 1030 600 32 35 14 

600 390 800 545 641 780 725 682 36 31 20 840 770 720 36 31 20 1195 600 32 35 14 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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РЕЗЬБОВЫЕ ЗАДВИЖКИ 

   Тип : Задвижка резьбовая с внутр. резьбой – PN 10/16 

Материалы и конструктивные характеристики : 

 
 

Корпус и крышка – изготовлены из ковкого чугуна GJS-500-7 до 
PN16 или серого чугуна GJL-250 до PN10/16, внутренняя камера 
корпуса включает в себя два направляющих ребра, что 
гарантирует идеальное движение центральной оси, полное 
отверстие по всей длине внутренней камеры. 
Резьбовые патрубки – в соответствии с EN10226-1:2006 
 
 

Крышка клапана – соединена с корпусом четырьмя болтами с 
антикоррозионной защитой, расположенными в глухих гнездах.  

 
 

 

Шпиндель – изготовлен из нержавеющей стали 1.4021 с катаной 
резьбой и монолитной конструкцией 
 
 

 
 

Запорный клин – изготовлен из ковкого чугуна GJS-500-7, 
полностью покрыт EPDM или NBR резиной. Клин имеет форму, 
гарантирующую низкое трение при частом открытии-закрытии и 
длительный срок службы, 
 

 
 

Чистящая прокладка– защищает шпиндель от внешних 
загрязнений 
 
 

Уплотнение NBR – уплотнительное кольцо для уплотнения штока 
 

 

Нижнее уплотнение шпинделя – Уплотнительное кольцо 
NBR гарантирует герметичность и устойчивость к коррозии  

 
 

 

Втулка – изготовлена из тарнамида, вместе с прокладками 

гарантируеи уплотнение шпинделя. 
 

 

 

  Материалы и конструктивные характеристики :  

� Предназначена для воды и других нейтральных жидкостей температурой до 70 ° C 
� Класс герметичности-А согласно EN -12266-1 / EN 10204, испытания на герметичность и прочность в 

соответствии с требованиями DIN 3230-5 
� Изготовлена в соответствии с  EN 1074 части 1 и 2, форма в соответствии с EN 1171 
� Резьба в соответствии с DIN EN 10226-1 
� Соответствует для подземной установки 
� Внутренняя и наружная поверхность покрыта антикоррозийной эпоксидной краской с мин. толщиной 250 мкм в 

соответствии с RAL5015 EN ISO 12944-5: 2009 и DIN 30677-2, сопротивление от электрического пробоя 3 кВА. 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат – PZH 
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Техническая спецификация :  

DN H L I K G 
[ ‘’ / mm] 

Каталожный №. 
Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

20 178 135 22 14 3 /4 ‘’/ 32 3131/3135-EASY 3,9 PN10 / 16 
25 178 135 22 14 1 ‘’/ 25 3131/3135-EASY 3,9 PN10 / 16 
32 178 135 22 14 5 /4 ‘’/ 32 3131/3135-EASY 4,0 PN10 / 16 
40 178 135 24 14 6 /4 ‘’/ 40 3131/3135-EASY 4,0 PN10 / 16 
32 228 173 22 14 5 /4 ‘’/ 32 3211/3215-EASY 8,5 PN10 / 16 
40 228 173 24 14 6/4 ‘’/ 40 3211/3215-EASY 8,7 PN10 / 16 
50 228 173 24 14 2” / 50 3211/3215-EASY 9,0 PN10 / 16 

 

 

 

. В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

 

 

РЕЗЬБОВАЯ ЗАДВИЖКА 

No. Part Material 

1. Корпус 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

2. Крышка 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун PN-EN GJS 500-7 

3. Уплотнит. прокладка EPDM или NBR 

4. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Болт Сталь St3S/Zn5 или A2 * 

6. Гайка POM 

7. Блокирующее кольцо Сталь St3S/Zn5 или A2 * 

8. Прокладка POM 

9. Уплотнение EPDM или NBR 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Втулка Латунь 

12. Клин 
Ковкий чугун PN-EN GJS 500-7 / EPDM 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 / NBR 

 

No. Part Material 

1. Корпус Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 

2. Крышка Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 

3. Клин 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 / EPDM 
Серый чугун  PN-EN GJS 500-7 / NBR 

4. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Гайка Латунь 

6. Гайка POM 

7. Прокладка Латунь 

8. Втулка POM 

9. Уплотнение EPDM или NBR 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Прокладка EPDM или NBR 

12. Болт Сталь St3S/Zn5 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
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РЕЗЬБОВЫЕ ЗАДВИЖКИ 

   Тип : Задвижка резьбовая вн. /нар. резьба – PN 10/16 

Материалы и конструктивные характеристики : 

 
 

Корпус и крышка – изготовлены из ковкого чугуна GJS-500-7 до 
PN16 или серого чугуна GJL-250 до PN10/16, внутренняя камера 
корпуса включает в себя два направляющих ребра, что 
гарантирует идеальное движение центральной оси, полное 
отверстие по всей длине внутренней камеры. 
Резьбовые патрубки – в соответствии с EN10226-1:2006 
 

 

Крышка клапана – соединена с корпусом четырьмя болтами с 
антикоррозионной защитой, расположенными в глухих гнездах.  

 
 

 

Шпиндель – изготовлен из нержавеющей стали 1.4021 с катаной 
резьбой и монолитной конструкцией 
 

 
 

 

Запорный клин – изготовлен из ковкого чугуна GJS-500-7, 
полностью покрыт EPDM или NBR резиной. Клин имеет форму, 
гарантирующую низкое трение при частом открытии-закрытии и 
длительный срок службы, 
 
 

 

Чистящая прокладка– защищает шпиндель от внешних 
загрязнений 
 
 

Уплотнение NBR – уплотнительное кольцо для уплотнения штока 
 

 

Нижнее уплотнение шпинделя – Уплотнительное кольцо 
NBR гарантирует герметичность и устойчивость к коррозии  

 

 
 

Втулка – изготовлена из тарнамида, вместе с прокладками 

Материалы и конструктивные характеристики :  

� Предназначена для воды и других нейтральных жидкостей температурой до 70 ° C 
� Класс герметичности-А согласно EN -12266-1 / EN 10204 bcgsnfyj на герметичность и прочность в соответствии с 

требованиями DIN 3230-5 
� Изготовлена в соответствии с  EN 1074 части 1 и 2, форма в соответствии с EN 1171 
� Резьба в соответствии с DIN EN 10226-1 
� Соответствуюет для подземной установки 
� Внутренняя и наружная поверхность покрыта антикоррозийной эпоксидной краской с мин. толщиной 250 мкм в 

соответствии с RAL5015 EN ISO 12944-5: 2009 и DIN 30677-2, сопротивление от электрического пробоя 3 кВА. 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат – PZH 
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РЕЗЬБОВАЯ ЗАДВИЖКА 
 

Техническая спецификация :  
 

 

 

G H L I K GZ 
[ ‘’ / mm] Каталожный №. 

Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

25 178 135 22 14  4111 3,2 PN10 / 16-B 
32 178 135 24 14 6/4 ‘’/ 40 4111 3,4 PN10 / 16-B 
40 178 135 24 14  4111 3,6 PN10 / 16-B 
32 228 173 25 14  4211 8,5 PN10 / 16-A 
40 228 173 25 14 2” / 50 4211 8,7 PN10 / 16-A 
50 228 173 25 14  4211 9,0 PN10 / 16-A 

 

 

 

 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

No. Part Material 

1. Корпус 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

2. Крышка 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун PN-EN GJS 500-7 

3. Прокладка EPDM or NBR 

4. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Болт Сталь St3S/Zn5 или A2 * 

6. Прокладка POM 

7. Блокирующее кольцо Сталь St3S/Zn5 или A2 * 

8. Прокладка POM 

9. Уплотнение EPDM или NBR 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Втулка Латунь 

12. Клин 
Ковкий чугун PN-EN GJS 500-7 / EPDM 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 / NBR 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
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1.   Квадратн. профиль 
2.   Резинов. защита 
3.   PE труба 
4.   Юбка шпинделя 
 

 

1.   Верхняя ручка 
2.   Квадратн. стержень 
3.   Пружинный штифт 
4.   Упорная пластина 
5.   PE труба 
6.   PE труба 
7.   Квадратн. профиль  
8.   Пружин. пластина 
9.   Закрытый профиль 
10. Квадратн. профиль 
11. Закрытый профиль 
12. Юбка шпинделя 
13. Винт 
14. Накладка 

15. Защита 

1.   Верхняя ручка 
2.   Квадратн. стержень 
3.   Пружинный штифт 
4.   Резинов. защита 
5.   PE труба 
6.   Юбка шпинделя 
 

 

Удлинители для задвижек и вентилей 
жесткий и телескопический удлинитель – с ручкой и без неё 
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Жесткий и телескопический удлинители шпинделя 
для управления задвижками и вентилями 

 

    Тип : Жесткий и телескопический удлинители шпинделя 

Материалы и конструктивные характеристики :  

• Стальные элементы защищены полиэтиленовой трубой. 
• Ручка и нижняя гайка из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
 
 

Особенности конструкции и применения : 

� Шпиндели предназначены для ручного управления 
задвижками, установленными под землей 

 
� Для газовой промышленности мы производим шпиндели в 

желтом цвете 
 

Каталожный no. : 6110 / 6210 

Жёсткий 

DN 32 40/50 80 100/150 200 250/350 400 500/600 
L 1080 1100 1100 1100 1140 1140 1140 1140 
K 12 14 17 19 24 27 32 36 
kg 2,5 3 3 3 5 5 5,5 6 

          
Каталожный no. : 6120 / 6220 

Телескопич. 

L 
max 1530 1550 1550 1550 1590 1590 1590 1590 

L 
min 1080 1100 1100 1100 1140 1140 1140 1140 

K 12 14 17 19 24 27 32 36 
kg 3,5 4,5 4,5 4,5 6 6 7 7 

 
 
 
Примечания:  
•  мы производим шпиндели длиной по заказу покупателя 
•  К изделию крепится шплинт из нержавеющей стали. 
• Мы имеем возможность изготовлять внутренние элементы из 
нержавеющей/гальванированной стали по желанию заказчика. 
 
 

Cat.no.: 
 6210 

Cat.no.: 
6110 



 
www.efekt.gniezno.pl 

 

 

 

Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Mob.+48 694-434-602 / 883-321-851 
marketing@efekt.gniezno.pl 
inquiry@efekt.gniezno.pl 
Skype : phuefekt_gniezno 

 

 
Unia Europejska EFRR – WRPO 2007- 2013 

 

 

  

Жесткий и телескопический удлинители шпинделя 
Для управления задвижками и вентилей 

No. Part  Material 

1. Верхняя ручка Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

2. Квадратный стержень Сталь ST3S  / нерж. / оцинк. 

3. Пружинный штифт Сталь ISO-8752 

4a. Упорная пластина HDPE 

4b. Резиновая прокладка EPDM 

5. PE труба HDPE 

6. Юбка шпинделя HDPE 

7. Посадочное место Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

8. Пружинный штифт Сталь ISO-8752 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 

No. Part  Material 

1. Верхняя ручка Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

2. Квадратный стержень Сталь ST3S  / нерж. / оцинк. 

3. Пружинный штифт Сталь ISO-8752 

4. Упорная пластина HDPE 

5. PE труба HDPE 

6. PЕ труба HDPE 

7. Квадратный профиль Сталь ST3S  / нерж. /оцинк. 

8. Квадратный профиль Сталь ISO-8752 

9. Квадратный профиль Сталь ST3S  / нерж. /оцинк. 

10. Квадратный стержень Сталь ST3S  / нерж. / оцинк. 

11. Квадратный профиль Сталь ST3S  / нерж. /оцинк. 

12. Юбка шпинделя HDPE 

13. Пружинный штифт Сталь. ISO-8752 

14. Накладка Сталь Zn  

15. Посадочное место Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
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КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ  
Для задвижек / Вентилей / Гидрантов 

 

   Тип : Ключ управления T-формы  

  

 Техническая спецификация :  

Каталожный 
No. 

Вес 
[кг] 

5025 4,8 
5030 5,0 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 

 

Cat.no. : 5030 Cat.no.: 5025 

 

1) Ключ для задвижек /гидрантов - DIN3223-C 

 

2)Ключ для вентилей 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК  
Для воды / для газа со сменными адаптерами 

 Тип: T-образный универсальный ключ no. 5080 
 

 

Сменные адаптеры 

 
Материал : Ковкий чугун EN-GJS-500-7 
Изготовлены в соответствии с  PN-EN *  
Комплект  : 9 штук 
Размеры : 

1) Квадрат 10mm (задвижки вода / газ DN20/25) 
2) Квадрат 12mm (задвижки вода / газ DN32) 
3) Квадрат 14mm (задвижки вода / газ DN40/50) 
4) Квадрат 17mm (задвижки вода / газ DN65/80) 
5) Квадрат 19mm (задвижки вода / газ DN100/150) 
6) Квадрат 24mm (Задвижки вода / газ DN200) 
7) Квадрат 27mm (Задвижки вода / газ DN250/300/350) 
8) Квадрат 32mm (Задвижки вода / газ DN400) 
9) Квадрат 36mm (Задвижки вода /  DN500/600) 

 
Квадрат [mm] – соответствует квадрату шпинделя задвижки  
Lr [mm] – рукоятка рычага  
L1 [mm] – короткая длина ключа  
L [mm] – общая длина ключа 

 

* У разных производителей квадраты шпинделей могут отличаться  

 

 

Транспортировочный ящик:  

  

 

 

 Материалы и конструктивные характеристики : 
 
 

� Защита от ржавчины RAL5015  
� Подвижная рукоятка позволяет менять усилие  
� Два варианта работы: с коротким и длинным ключем (L1~ 700 [mm], L-1400 [mm])  
� Сменные адаптеры изготовлены из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� По запросу клиента возможно нанесение гальванизированного покрытия. 
� По запросу клиента ключ может быть изготовлен другой длины. 

 В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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Вентиль для врезки под давлением NWZ-SN 
Для PE & PVC труб 

    Тип : Вентиль NWZ-SN для PE&PCV – PN 10 / 16 

 

    Материалы и конструктивные характеристики :  

� Запатентованный промышленный образец 
� Запатентованное буровое сверло 
� Изготовлено в соответствии с PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007 
� Врезной клапан ссостоит из корпуса, который включает механизм для врезки в трубы PE and PVC. 

Предназначены для труб  DN 63 – 160 [mm] (возможны другие диаметры по запросу заказчика) 
� На седле установлена резиновая прокладка гарантирующая герметичность. 
� Клапаны производятся с выходным внутр. резьбовым соединением– DN32 - 5⁄4” ; DN40 - 6⁄4” ; DN50 -  2” 
� Резьба соответствует DIN ISO 228-1 
� Подключение осуществляется под давлением без перекрытия воды. 
� Предназначено для воды и других нейтральных жидкостей при макс. температуре  60 º C 
� Предназкачен для подземной установки. 
� Полное покрытие антикороззийной эпоксидной краской с min. толщиной 250µm в RAL5015 в 

соответствии EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3кВА. 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 
� CE сертификат TUV-SUD 

 

Атериалы и конструктивные характеристики : 
 
 

 
 

Корпус – выполнен из ковкого чугуна GJS-500-7  для  PN16 и 
серого чугуна GJL-250 на PN10. Корпус защищен от 
раскручивания 
Шпиндель – из нержавеющей стали 1.4021, 
многопозиционное уплотнительное кольцо 
 
 
 

Бур – из нержавеющей стали 1.4021 с режущей кромкой для 
PE и PVC труб. Специальная геометрия уддерживает стружку 
внутри сверла. Форма сверла обеспечивает рабочее 
запорное устройство. 
 
Ф 
 

Посадочное седло – выполнено из EN GJS-500-7 
соединяется с головой посредством резьбы. Части седла 
соединяются 4 гальванированными болтами M12. Accordance 
to customer request option of stainless steel A2 / A4 finishing and 
full inner sadle rubber coating  
 
 
 

Кольцо – сделано из нержавеющей стали 1.4301 
отрегулировано для того чтобы просверлить отверстие для 
исполнения функции клапана (открыто/закрыто). 
 
 
 

Болт –  гальванизированный по классу 5.8 или 8.8. По 
запросу заказчика может быть изготовлен из нерж. стали. 
 
 
 

Самосверлящие клапаныe NWZ-SN предназначены для 
врезки под давлением в действующие трубопроводы из PVC-
U и PEHD80, PEHD100 – однослойные. 
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Техническая спецификация :  
 
 
 

DN H K G 
[ mm ] 

Gp 
[ ‘’ / mm ] 

Каталожный 
no. 

Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

63 320 14 

32  
42  

5 /4 / 32 
6 /4 / 40   
2” / 50 

5000 6,8 PN10/16 
75 320 14 5000 6,5 PN10/16 
90 320 14 5000 7,0 PN10/16 

110 320 14 5000 7,5 PN10/16 
125 320 14 5000 7,6 PN10/16 
140 320 14 5000 7,9 PN10/16 
160 320 14 5000 8,5 PN10/16 

 
 
 

. В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 

Вентиль для врезки под давлением NWZ-SN 
для PE & PVC труб 

No. Part Material 

10. Прокладка EPDM or NBR 

11. Блокир. шплинт Нерж. сталь 

12. Прокладка EPDM or NBR  

13. Прокладка EPDM or NBR 

14. Прокладка EPDM or NBR 

15. Прокладка седла EPDM or NBR 

16. Болт Сталь Zn or A2 

17. Прокладка Сталь Zn or A2 

18. Гайка Сталь Zn or A2 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 

No. Part Material 

1. Корпус 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

2. Свело Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021  

3. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

4. Кольцо Нерж. стальl X20 Cr13 – 1.4021 

5. Седло Ковкий чугун PN-EN GJS-500-7 / EPDM  

6. Седло Ковкий чугун PN-EN GJS-500-7 / EPDM 

7. Набалдашник Ductile iron PN-EN GJS-500-7 

8. Шплинт Steel Zn or A2 

9. Блокир. шплинт Stainless steel 
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Вентиль для врезки под давлением NWZ-SN 
для PE & PVC & RC труб 

  Тип : Вентиль NWZ-SN для PE/PVC&RC – PN 10 / 16 

    Материалы и технические характеристики :  

� Запатентованный промышленный образец 
� Запатентованное буровое сверло 
� Изготовлено в соответствии с PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007 
� Врезной клапан ссостоит из корпуса, который включает механизм для врезки в трубы PE and PVC. 

Предназначены для труб  DN 63 – 315 [mm] (возможны другие диаметры по запросу заказчика) 
� На седле установлена резиновая прокладка гарантирующая герметичность. 
� Клапаны производятся с выходным внутр. резьбовым соединением– DN32 - 5⁄4” ; DN40 - 6⁄4” ; DN50 -  2” 
� Резьба соответствует DIN ISO 228-1 
� Подключение осуществляется под давлением без перекрытия воды. 
� Предназначено для воды и других нейтральных жидкостей при макс. температуре  60 º C 
� Предназкачен для подземной установки. 
� Полное покрытие антикороззийной эпоксидной краской с min. толщиной 250µm в RAL5015 в 

соответствии EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3кВА. 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 
� CE сертификат TUV-SUD 

 

Материалы и технические характеристики : 
 
 

 

 

Корпус – выполнен из ковкого чугуна GJS-500-7  для  PN16 и серого 
чугуна GJL-250 на PN10. Корпус защищен от раскручивания 
Шпиндель – из нержавеющей стали 1.4021, многопозиционное 
уплотнительное кольцо 
 
 
 

Бур – из нержавеющей стали 1.4021 с режущей кромкой для PE и PVC 
труб. Специальная геометрия уддерживает стружку внутри сверла. Форма 
сверла обеспечивает рабочее запорное устройство. 
 
Ф 
 

Посадочное седло – выполнено из EN GJS-500-7 соединяется с головой 
посредством резьбы. Части седла соединяются 4 гальванированными 
болтами M12.   
 
 
 

Кольцо – сделано из нержавеющей стали 1.4301 отрегулировано для того 
чтобы просверлить отверстие для исполнения функции клапана 
(открыто/закрыто). 
 
 
 

Болт –  гальванизированный по классу 5.8 или 8.8. По запросу заказчика 
может быть изготовлен из нерж. стали. 

 
 
 

Самосверлящие клапаны NWZ-SN предназначены для врезки под 
давлением в трубы PVC-U and PEHD80, PEHD100 & RC многослойные. 
Длина сверла позволяет врезаться в трубы всех SDR. 
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Техническая спецификация :  
 

 

 

DN H K G 
[mm / ‘’] 

Gp 
[mm / ‘’] 

Каталожный 
No. 

Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

63 320 14 

5 /4 / 32 
6 /4 / 40   
2” / 50  

5 /4 / 32 
6 /4 / 40   
2” / 50 

5001 

6,8 PN10/16 
75 320 14 7,0 PN10/16 
90 320 14 7,2 PN10/16 

110 320 14 7,5 PN10/16 
125 320 14 7,9 PN10/16 
140 320 14 8,1 PN10/16 
160 320 14 8,5 PN10/16 
180 320 14 8,9 PN10/16 
200 320 14 9,2 PN10/16 
225 320 14 10,5 PN10/16 
250 320 14 11,0 PN10/16 
280 320 14 11,5 PN10/16 
315 320 14 12,0 PN10/16 

 
В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

 

  

Материалы и конструктивные характаристики : 

No. Part name Material 

1. Корпус 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

2. Сверло Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

3. Шпиндель Нерж. стальl X20 Cr13 – 1.4021 

4. Кольцо Нерж сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Седло Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 / EPDM 

6. Седло Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 / EPDM 

7. Набалдашник Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

8. Шплинт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

9. Блокир. шплинт Нерж. сталь 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Блокир. шплинт Нерж. сталь 

12. Прокладка седла EPDM или NBR 

13. Болт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

14. Шайба Сталь ST3S/Zn5 или A2 

15. Гайка Сталь ST3S/Zn5 или A2 

16. Шестигранный винт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

17 Прокладка EPDM или NBR 

 

Вентиль для врезки под давлением  

Для стальных и чугунных труб 
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Задвижка ответвительная резьбовая  
Для стальных и чугунных труб 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
 

 

 

 

Корпус и крышка – изготовлены из ковкого чугуна GJS-500-7 для 
PN16 и серого чугуна GJL-250 для  PN10 
 
 
 

Седло  – монолитная конструкция 
 
 

Шпиндель – из нерж. сталь 1.402 с катаной резьбой 
 
 
 

Крышка клапана – крепится к корпусу 4 болтами залитыми 
парафином. 
 
 
 

Резьбовой выход  – в соответствии с EN 1090-2:1999 
 

 

Подшипник-уплотнительная втулка- гарантируют уплотнение 
шпинднля и замену уплотнений под давлением. 
 
 

 

Клин – изготовлен из ковкого чугуна GJS-500-7, полностью 
покрытого EPDM или NBR резиной. Клин имеет форму 
обеспечивающую низкое трение и долговечность. 
 
 
 
 

Резиновое уплотнение NBR – верхнее уплотнительное фасонное 
кольцо, закрывающее шпиндель, предотвращает попадание 
внешнего загрязнения. 
 
 

 

Нижнее уплотнение шпинделя – уплотнительные кольца NBR 
гарантируют герметичность. 
 
 

 

 

Прижимной ремень –изготовлен из нерж. стали 1.4301. Стальная 
лента с катаной резьбой. Покрыт EPDM резиной сферического 
вида, что гарантирует идеальный обжим трубы. 

   Тип : Задвижка ответвительная для чугуна/стали/AC  – PN 10/16 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 

� Произведено в соответствии с PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007 
� Выпускной клапан типа NWZ производится для труб диаметрами DN80-350 
� Подключение к трубопроводу осуществляется с использованием аппарата для врезки под давлением. 
� Клапаны производятся с внутренним резьбовым соединением – DN32 - 5⁄4” ; DN40 - 6⁄4” ; DN50 -  2” 
� Резьба согласно DIN ISO 228-1 
� Предназначено для воды и других нейтральных жидкостей при макс. температуре  60 º C 
� Возможна подземная установка. 
� Полное покрытие антикороззийной эпоксидной краской с min. толщиной 250µm в RAL5015 в 

соответствии EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3кВА. 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 
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Техническая спецификация : 
 

 

DN H L I K G 
[ ‘’ / mm] Каталожный no. 

Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

80-350 
228 173 24 14 5 /4 ‘’/ 32 2211/2215-EASY 11,0 PN10 / 16 
228 173 24 14 6/4 ‘’/ 40 2211/2215-EASY 10,5 PN10 / 16 
228 173 24 14 2” / 50 2211/2215-EASY 10,0 PN10 / 16 

 

 

 

 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

 

Задвижка ответвительная резьбовая  
Для стальных и чугунных труб 

 

No. Part Material 

1. Корпус 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

2. Крышка 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

3. Клин 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / NBR 
Ковкий чугун PN-EN GJS 500-7 / EPDM 

4. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Гайка Латунь 

6. Гайка POM 

7. Блокир. шплинт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

8. Прокладка Латунь 

9. Уплотнение EPDM или NBR 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Втулка Латунь 

12. Ленточный винт Нерж. сталь 

13. Болт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

14. Гайка Сталь ST3S/Zn5 или A2 

15. Прижимной ремень Нерж. Сталь 

16. Прокладка седла EPDM или NBR 

17. Сферическая прокладка Сталь ST3S/Zn5 или A2 

 

No. Part Material 

1. Корпус Серый чугун PN-EN GJL – 250  

2. Крышка Серый чугун PN-EN GJL – 250 

3. Клин Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 / EPDM 

4. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Прокладка POM 

6. Прокладка Латунь 

7. Втулка POM 

8. Прокладка EPDM или NBR 

9. Прокладка EPDM или NBR 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Седловая прокладка EPDM или NBR 

12. Болт Сталь ST3S/Zn5 

13. Сферическая прокладка Сталь ST3S/Zn5 

14. Гайка Сталь ST3S/Zn5 

15. Прижимной ремнь Нерж. сталь 

16. Ленточный винт Нерж. сталь 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 



 
www.efekt.gniezno.pl 

 

 

 

Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Mob.+48 694-434-602 / 883-321-851 
marketing@efekt.gniezno.pl 
inquiry@efekt.gniezno.pl 
Skype : phuefekt_gniezno 

 

 
Unia Europejska EFRR – WRPO 2007- 2013 

 

 

Задвижка ответвительная резьбовая  
Для стальных и чугунных труб 

 

     Тип : Задвижка ответвительная для чугуна/стали/AC  – PN 10/16 

 

 
 
 

Материалы и конструктивные характеристики : 
 

 

 

 

Корпус и крышка – изготовлены из ковкого чугуна GJS-500-7 для PN16 
и серого чугуна GJL-250 для  PN10 
 
 
 

Седло  – монолитная конструкция 
 
 

Шпиндель – из нерж. сталь 1.402 с катаной резьбой 
 
 
 

Крышка клапана – крепится к корпусу 4 болтами залитыми 
парафином. 
 
 
 

Резьбовой выход  – в соответствии с EN 1090-2:1999 
 
 

Подшипник-уплотнительная втулка- гарантируют уплотнение 
шпинднля и замену уплотнений под давлением. 
 

 
 

Клин – изготовлен из ковкого чугуна GJS-500-7, полностью покрытого 
EPDM или NBR резиной. Клин имеет форму обеспечивающую низкое 
трение и долговечность. 
 
 
 
 

Резиновое уплотнение NBR – верхнее уплотнительное фасонное 
кольцо, закрывающее шпиндель, предотвращает попадание внешнего 
загрязнения. 
 

 
 

Нижнее уплотнение шпинделя – уплотнительные кольца NBR 
гарантируют герметичность. 
 

 

 
 

Прижимной ремень –изготовлен из нерж. стали 1.4301. Стальная 
лента с катаной резьбой. Покрыт EPDM резиной сферического вида, 
что гарантирует идеальный обжим трубы. 
 

Материалы и конструктивные характеристики : 

� Произведено в соответствии с PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007 
� Выпускной клапан типа NWZ производится для труб диаметрами DN80-350 
� Подключение к трубопроводу осуществляется с использованием аппарата для врезки под давлением. 
� Клапаны производятся с внутренним резьбовым соединением – DN32 - 5⁄4” ; DN40 - 6⁄4” ; DN50 -  2” 
� Резьба согласно DIN ISO 228-1 
� Предназначено для воды и других нейтральных жидкостей при макс. температуре  60 º C 
� Возможна подземная установка. 
� Полное покрытие антикороззийной эпоксидной краской с min. толщиной 250µm в RAL5015 в 

соответствии EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3кВА. 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 
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Техническая спецификация : 
 

 

 

DN H L I K G 
[ ‘’ / mm] 

Каталожный no. 
Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

80-350 
178 135 22 14 1 ‘’/ 25 2131/2135-EASY 7,9 PN10 / 16 
178 135 22 14 5 /4 ‘’/ 32 2131/2135-EASY 7,4 PN10 / 16 
178 135 24 14 6 /4 ‘’/ 40 2131/2135-EASY 7,2 PN10 / 16 

80-350 
228 173 24 14 5 /4 ‘’/ 32 2221/2225-EASY 8,5 PN10 / 16 
228 173 24 14 6/4 ‘’/ 40 2221/2225-EASY 8,4 PN10 / 16 
228 173 24 14 2” / 50 2221/2225-EASY 8,2 PN10 / 16 

 

 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 

 

Задвижка ответвительная резьбовая  
Для стальных и чугунных труб 

 

No. Part Material 

1. Корпус 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

2. Крышка 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

3. Прокладка EPDM or NBR 

4. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Гайка Латунь 

6. Гайка POM 

7. Блокир. Штифт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

8. Прокладка Латунь 

9. Уплотнение EPDM или NBR 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Гайка Латунь 

12. Ленточный винт Нерж. Сталь 

13. Болт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

14. Гайка Сталь ST3S/Zn5 или A2 

15. Прижимн. ремень Нерж. Сталь., EPDM 

16. Прокладка седла EPDM или NBR 

17. Сфер. прокладка Сталь ST3S/Zn5 или A2 

 

No. Part Material 

1. Корпус Серый чугун PN-EN GJL – 250  

2. Крышка Серый чугун PN-EN GJL – 250 

3. Прокладка EPDM или NBR 

4. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Прокладка Латунь 

6. Прокладка Латунь 

7. Гайка POM 

8. Прокладка POM 

9. Прокладка EPDM или NBR 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Болт Сталь ST3S/Zn5 

12. Ленточный винт Нерж. Сталь 

13. Шайба Сталь ST3S/Zn5 

14. Гайка Сталь ST3S/Zn5 

15. Прижимн. Ремень Нерж. Сталь, EPDM 

16. Прокладка седла EPDM или NBR 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
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Задвижка ответвительная резьбовая  
для PE & PVC труб 

 

   Тип : Задвижка ответвительная для PE/PCV труб – PN 10 / 16 
 

Материалы и конструктивные характеристики : 

 

 
 
 
 

Корпус и крышка – изготовлены из ковкого чугуна GJS-
500-7 для PN16 и серого чугуна GJL-250 для  PN10 
 
 
 

Седло  – монолитная конструкция 
 
 

Шпиндель – из нерж. сталь 1.402 с катаной резьбой 
 
 
 

Крышка клапана – крепится к корпусу 4 болтами 
залитыми парафином. 
 
 
 

Резьбовой выход  – в соответствии с EN 1090-2:1999 
 
 

Подшипник-уплотнительная втулка- гарантируют 
уплотнение шпинднля и замену уплотнений под давлением. 
 

 
 

Клин – изготовлен из ковкого чугуна GJS-500-7, полностью 
покрытого EPDM или NBR резиной. Клин имеет форму 
обеспечивающую низкое трение и долговечность. 
 
 
 
 

Резиновое уплотнение NBR – верхнее уплотнительное 
фасонное кольцо, закрывающее шпиндель, предотвращает 
попадание внешнего загрязнения. 
 

 
 

Нижнее уплотнение шпинделя – уплотнительные кольца 
NBR гарантируют герметичность. 

 

 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики :  

� Произведено в соответствии с PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007 
� Седловой клапан NWZ/PE производится для установки на трубах диаметрами : DN 63 / 75 / 90 

/ 110 /125 / 140 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315  
� По заказу заказчика могут быть изготовлены для других диаметров. 
� Подключение к трубопроводу осуществляется с использованием аппарата для врезки под давлением 
�  Клапаны производятся с внутренним резьбовым соединением – DN20 - 3⁄4” ; DN25 – 1” ;  DN32 - 5⁄4” ; 

DN40 - 6⁄4” ; DN50 -  2” 
� Резьба согласно to DIN ISO 228-1 
� Предназначено для воды и других нейтральных жидкостей при макс. температуре  60 º C 
� Возможна подземная установка. 
� Полное покрытие антикороззийной эпоксидной краской с min. толщиной 250µm в RAL5015 в 

соответствии EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3кВА. 
� Качество в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 
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Техническая спецификация : 
 

 

 

D-DN H L I K G 
[ ‘’ / mm] 

Каталожный no. 
Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

63-315 * 
178 135 22 14 1 ‘’/ 25 1131/1135-EASY 11,0 PN10 / 16 
178 135 22 14 5 /4 ‘’/ 32 1131/1135-EASY 10,8 PN10 / 16 
178 135 24 14 6 /4 ‘’/ 40 1131/1135-EASY 10,6 PN10 / 16 

63-315 * 
228 173 22 14 5 /4 ‘’/ 32 1211/1215-EASY 12,0 PN10 / 16 
228 173 24 14 6/4 ‘’/ 40 1211/1215-EASY 12,3 PN10 / 16 
228 173 24 14 2” / 50 1211/1215-EASY 12,6 PN10 / 16 

 

 

* - другие диаметры по запросу покупателя 
 В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

 

  

 

Задвижка ответвительная резьбовая  
для PE & PVC труб 

 

No. Part Material 

1. Корпус 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 

2. Крышка 
Серый чугун PN-EN GJL – 250 / 
Ковукий чугун  PN-EN GJS 500-7 

3. Прокладка EPDM или NBR 

4. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Болт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

6. Гайка POM 

7. Блокир. штифт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

8. Гайка Латунь 

9. Уплотнение EPDM или NBR 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Гайка Латунь 

12. Клин 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7/EPDM 
Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 / NBR 

13. Прокладка EPDM или NBR 

14. Прокладка EPDM или NBR 

15. Болт Сталь ST3S/Zn5 или A2 

16. Гайка Сталь ST3S/Zn5 или A2 

17. Шайба Сталь ST3S/Zn5 or A2 

18. Седло нижнее Ковкий чугун PN-EN GJS 500-7/ EPDM 

19. Седло верхнее Ковкий чугун PN-EN GJS 500-7/ EPDM 

 

No Part Material 

1. Корпус Серый чугун PN-EN GJL – 250 

2. Крышка Серый чугун PN-EN GJL – 250 

3. Клин Ковкий чугун  PN-EN GJS 500-7 EPDM 

4. Шпиндель Нерж. сталь X20 Cr13 – 1.4021 

5. Гайка POM 

6. Гайка Латунь 

7. Втулка POM 

8. Уплотнение EPDM или NBR 

9. Прокладка EPDM или NBR 

10. Прокладка EPDM или NBR 

11. Болт Сталь ST3S/Zn5 

12. Прокладка EPDM или NBR 

13. 
Прокладка 

седла 
EPDM или NBR 

14. Болт Сталь ST3S/Zn5 

15. Гайка Сталь ST3S/Zn5  

16. Шайба Сталь ST3S/Zn5 

17. Седло нижнее Ковкий чугун PN-ENGJS 500-7/ЕPDM 

18. Седло верхнее Ковкий чугун PN-EN GJS500-7/ЕPDM 

Материалы и конструктивные характеристики : 
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Хомут врезной резьбовой 
Для стали / чугуна / AC  

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
 

 

 

 

 

 

Седловой отвод – изготовлен из ковкого чугуна EN GJS-
500-7. Соединяется с клапаном посредством резьбы. 
 
 

 

Седловина включает в себя стальную ленту из нерж. Стали  
1.4301 с болтами на концах. Болт может быть обычным или 
Т-образным по запросу клиента.  Стальная лента покрыта 
резиной по всей поверхности и включает сферические 
прокладки, которые гарантируют оптимальный угол 
прижатия трубы. 

Материалы и конструктивные характеристики : 

� Седловые отводы производятся для труб диаметрами DN80-350 [mm] 
(для других диаметров по запросу заказчика) 

� Предназначено для воды и других нейтральных жидкостей при макс. температуре  60 º C 
� Возможна подземная установка 
� Полное покрытие антикорозийной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиеничекий сертификат Национального интситута здоровья Польши – “PZH” 

 

 Тип : Хомут врезной резбовой для чугуна/стали/AC/PCV/PE – PN 10/16 

 

 

Техническая спецификация : 
 
 
 
 
 

DN Gs Каталожный 
no. 

Вес 
[кг] [mm] [‘’ / mm] 

80-350 
6 /4 / 40   
2” / 50 

8020 
8030 
8040 

4 – 6 

 

 

 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за 
собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в соответствии с 
пожеланиями Заказчика 
 

No. Part  Material 

1. Стальная лента Нерж. сталь / EPDM 

2. Прокладка седла EPDM или NBR 

3. Болт Нерж. сталь 

4. Сферическая шайба Сталь Zn или A2 

5. Гайка Сталь Zn или A2 

6. Прокладка EPDM или NBR 

7. Корпус Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 



 
www.efekt.gniezno.pl 

 

 

 

Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Mob.+48 694-434-602 / 883-321-851 
marketing@efekt.gniezno.pl 
inquiry@efekt.gniezno.pl 
Skype : phuefekt_gniezno 

 

 
Unia Europejska EFRR – WRPO 2007- 2013 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
 

Накладное седло – изготовлено из ковкого чугуна 
EN GJS-500-7. Седло может быть соединено с 
клапаном посредством резьбы male or female). Седл 
состоит из двух частей, которые соединяются 4-мя 
болтами M12 оцинкованный или из нерж. стали A2.  
По запросу заказчика внутренняя часть седла может 
быть покрыта резиной. 

Материалы и конструктивные характеристики : 
 

 

� Предназначено для воды и других нейтральных жидкостей при макс. температуре  60 º C 
� Универсальная конструкция позволяет использовать резьбовое седло в широком диапазоне 

соединений 
� Возможна подземная установка 
� Полностью защищено от коррозии порошковой краской, предназначенной для контакта с 

питьевой водой, min. толщина – 250 микрон в соответствиис RAL 5015. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиеничекий сертификат Национального интситута здоровья Польши – “PZH” 

 

   Тип : ХОМУТ ВРЕЗНОЙ для PCV/PE труб – PN 10/16 

 

 

Технические данные :  
 

 

D-DN Gs Каталожный  
No. 

Вес 
[кг] [mm] [‘’ / mm] 

63   2,0 
75 

6 /4’’ / 40   
2” /   50 

8010 

2,8 
90 3,0 
110 3,4 
125 3,9 
140 4,2 
160 4,4 
180 5,3 
200 6,2 
225 6,5 
250 10,3 
280 11,7 
315 12,2 

 

 

 

 

 

 

Хомут врезной резьбовой  
для PCV / PE труб 

 

No. Part  Material 

1. Седло Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

2. Болт Сталь Zn или A2 

3. Шайба Сталь Zn или A2 

4. Гайка Сталь Zn или A2 

5. Седло Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

6. Прокладка седла EPDM или NBR 

 

Материалы и конструктивные характеристики  : 
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ХОМУТ ВРЕЗНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
Для чугунных / стальных / AC труб 

   Тип: Хомут врезной фланцевый для чугунных/стальных/AC/PCV/PE–PN10/16 

Материалы и конструктивные характеристики 

Фланцевый седловой отвод – изготовлен из ковкого 
чугуна EN GJS-500-7. Седловина включает в себя стальную 
ленту из нерж. Стали  1.4301 с болтами на концах. Болт 
может быть обычным или Т-образным по запросу клиента.  
Лента покрыта резиной по всей поверхности с 
сферическими прокладками. 
 

Материалы и конструктивные характеристики : 
   

� Предназначено для воды и других нейтральных жидкостей при макс. температуре  60 º C 
� Седловые отводы производятся для труб диаметрами DN80-350 [mm] 

(для других диаметров по запросу заказчика) 
� Полностью защищено от коррозии порошковой краской, предназначенной для контакта с питьевой 

водой, min. толщина – 250 микрон в соответствиис RAL 5015. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиеничекий сертификат Национального интситута здоровья Польши – “PZH” 

 

 

 

Технические данные :  
 

 

 

DN Dr Каталожный 
No. 

Вес 
[кг] [mm] [‘’ / mm] 

50 
80 

100 
80-350 

8050 
8060 

8 – 10  

 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за 
собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в 
соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

No. Part  Material 

1. Стальная лента Нерж. Сталь, EPDM 

2. Корпус Ковкий чугун EN-GJS-500-7 

3. Резиновое покрытие EPDM 

4. Прокладка EPDM или NBR 

5. Гайка Сталь Zn или нарж. A2 

6. Сферическая шайба Сталь Zn или нерж. A2 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
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     Тип :Устройство для врезки под давлением– PN10 / PN16 

АППАРАТ ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
для стальной / ВЧШГ и ПВХ/ПЭ трубы 

   Применение :  

� Устройство предназначено для бурения под давлением (не замкнутый водовод) в трубе, выполненной 
из стали, ВЧШГ и ПЭ/ПВХ труб. 

� Врезка осуществляется путем соединения резьбового коллектора с  выходными отверстиями клапана 
типа NW или NWZ/PE. В комплект входят: три соединителеля и шесть фрез со следующими 
выходными диаметрами: стальные, ВЧШГ-Ø 24, Ø 32, Ø 45 [мм]; ПВХ / ПЭ-Ø 24, Ø 32, Ø 45 [мм] 

� Другие фрезы поставляются по заказу клиента: DN 65 ; 80 ; 100 ; 125 ; 150 [mm] 
� Оператор выбирает фрезу в соответствии с типом трубы. 
� Аппарат упакован в ящик, полностью оснащенный необходимыми инструментами. В ящике имеется 

дополнительное пространство для дополнительных инструментов оператора. 
� Общий вес аппарата  – 12 [кг] 

Врезные сверла 
A B 

  

Сверло для DI / 
STEEL / AC 

Сверло для TO 
PE / PCV 

Диапазон Ø 
[mm] 

24 , 32 , 45 

Диапазон Ø 
[mm] 

24, 32 , 45 
 

ПРИМЕЧАНИЯ:  
Расстояние корпус - сверло: 170 [mm] 

Глубина сверления: 140 [mm] 

Тип резьбы : M16 
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АППАРАТ ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
для стальной / ВЧШГ и ПВХ/ПЭ трубы 

 

 

  1. Шпиндель – нерж. сталь 
  2. Корпус – короткий 
  3. Корпус – длинный 
  4. Приводной винт 
  5.Разъем 
  6. Коллектор – 6/4” 
  7. Коллектор – 5/4” 
  8. Коллектор – 2”  
  9. Сверло – сталь / ВЧШГ – DN24 [mm] 
10 .Сверло – сталь / ВЧШГ – DN32 [mm] 
11. Сверло – сталь / ВЧШГ – DN45 [mm] 
12. Фреза – ПЭ/ПВХ – DN24 & DN32 
13. Фреза – ПЭ/ПВХ – DN45 
14. Прокладка 
15. Сливной клапан  
16. Редуктор для DN32 сервисного крана 
17. Ручка управления 

Технические данные :  
 
 

 
 

 

Каталожный  
no. 

Вес 
[кг] 

Варианты 

8080 12 PN10 / 16 

 

 

 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 

 

Вид врезки :  
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   Тип : Коверы для задвижек и гидрантов 

КОВЕРЫ ЧУГУННЫЕ 

  Материал и конструктивные характеристики : 
 

 
 
 
 
 

� Ковер состоит из двух частей  – корпуса и крышки соединенных болтом из наржавеющей стали 
� Корпус выполнен из серого чугуна EN-GJL-250 или HDPE согласно заказа покупателя 
� Крышка плотно прилегает ко всей поверхности корпуса 
� Для защиты от коррозии ковер покрыт специальной краской. 
� Коверы предназначены для установки на тротуарах и грунтовых поверхнстиях 
� Коверы позволяют эксплуатировать арматуру подземной установки 

 

Каталожный No. : 8090 
Высота : 150 mm Высота : 270 mm Высота : 310 mm Высота : 310 mm 

Вес : 3 кг Вес : 11 кг Вес : 30 кг Вес : 38 kgs 

    
LOW BOX DIN-4056 DIN-4055 DIN-4055 

Малый 
ковер для 
задвижек 

Стандартный 
ковер для 
задвижек 

Ковер для 
подземных 
гидрантов  
DN 65/80 

Ковер для 
подземных 
гидрантов 

DN 100 
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Фланцевый адаптер тип RKPE 

     Тип : Фланцевый адаптер RKPE c латунным кольцом для PE/PVC PN16 

 

Технические данные  :  
 

DN Dr L Вес 
[кг] [mm] 

50 63 80 3,50 
65 75 82 4,80 
80 90 85 5,20 

100 110 85 7,00 
125 125 87 11,0 
150 160 105 14,00 
200 200 125 19,50 
250 250 145 30,50 
300 315 174 50,00 
400 400 230 75,00 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на 
производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
 
 
 
 

� Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� Производится в соответствии с DIN  EN-545 
� Фиксирующее кольцо изготовлено из латуни. 
� Фланцы в соответствии с  PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] 
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в 

соответствии с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с  EN ISO 9001:2015 
� Фланцевый адаптер RK предназначен для фланцевых соединений труб ПВХ и ПЭ 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – «PZN» 
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Фланцевый адаптер тип RKAC 

 
 
 
 

      Тип : Фланцевый адаптер RKAC для стальных /ВЧШГ труб - PN16 

 
Технические данные :  
 
 
 
 

DN Dr (min-max) L D Вес 
[кг] [mm] 

50 59-72 108 164 4,1 
65 72-85 108 182 4,6 
80 88-103 118 192 6,2 

100 109-128 118 224 7,0 
125 132-146 118 246 9,2 
125 138-153 118 252 9,2 
150 159-182 128 283 11,5 
200 218-235 128 333 15,2 
250 272-289 128 394 20,5 
300 315-332 128 440 24,5 
400 400-429 142 536 49,0 
400 417-437 142 536 49,5 
500 500-532 142 618 58,0 
500 526-546 142 618 68,5 
600 630-650 142 734 85,0 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на 
производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

 

Материалы и конструктивные характеристики :   

 
 
 
 
 

� Корпус изготовлен из ковкого чугуна  EN-GJS-500-7 
� Производится в соответствии с DIN  EN-545 
� С внутренним фиксирующим кольцом из EPDM  
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в 

соответствии с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с  EN ISO 9001:2015 
� Фланцевый адаптер RK предназначен для фланцевых соединений труб из стали и ВЧШГ 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – «PZN» 
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      Тип : Соединительная муфта RRPE с латунным кольцом для соединения ПЭ и       
ПВХ труб  - PN16 

 

Технические данные :  
 

DN Dr L Weight 
[Kgs] [mm] 

50 63 191 4,0 
65 75 195 3,5 
80 90 201 5,0 
100 110 201 5,5 
150 160 241 10,0 
200 200 281 15,8 
250 250 300 31,0 
300 315 358 47,0 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на 
производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

 

Материалы и конструктивные характеристики :  
� Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� Производится в соответствии с DIN  EN-545 
� Латунные фиксирующие кольца. 
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в 

соответствии с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с  EN ISO 9001:2015. 
� Муфты RR предназначены для соединения труб из ПВХ и ПЭ. 
Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши  – «PZN» 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ТИП RRPE 
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      Тип : Соединительная муфта RRAC для соединения труб из стали и ВЧГШ - 
PN16 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики : 
 

 
 

� Корпус изготовлен из ковкого чугуна  EN-GJS-500-7 
� Производится в соответствии с DIN  EN-545 
� С внутренним фиксирующим кольцом из EPDM  
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в 

соответствии с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с  EN ISO 9001:2015. 
� Муфты RR предназначены для соединения труб из стали и ВЧШГ. 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 

 

Технические данные  :  
 
 
 

 

 

 

DN Dr (min-max) L D Вес 
[кг] [mm] 

50 59-72 159 164 3,0 
65 72-85 162 182 4,0 
80 88-103 162 192 6,0 
100 109-128 162 224 6,5 
125 132-146 162 246 7,5 
150 159-182 174 283 10,0 
200 218-235 194 333 13,0 
250 272-289 194 394 19,0 
300 315-332 204 440 21,0 
400 417-437 220 536 29,5 

 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на 
производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ТИП RRAC 
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ЧУГУННЫЕ ФИТИНГИ 

Материалы и конструктивные характеристики : 

 
 
 
 
 

� Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� Производится в соответствии с DIN  EN-545 
� Фланцы в соответствии с PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] 
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. толщиной 250 микрон в RAL5015 в соответствии с 

EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с  EN ISO 9001:2015. 
� Переход FFR предназначен для фланцевого соединения двух труб разных диаметров.  

Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 
�  

 

   Технические данные :  
 

DN1 DN2 L Каталожный 
No. 

Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

65 50 200 

8071 

6,5 

PN10 
PN16 

80 50 200 8,2 
80 65 200 8,4 
100 50 200 9,2 
100 65 200 9,6 
100 80 200 10,1 
150 50 200 14,1 
150 80 200 14,3 
150 100 200 14,5 
200 80 300 22,1 
200 100 300 22,2 

    
      

      Тип : Переход фланцевый - FFR  PN 16 
 

 

 
DN1 DN2 L Каталожный  

No. 
Вес 
[кг] Варианты 

[mm] 
200 150 300 

8071 

23,5 

PN10 
PN16 

250 100 300 28,2 
250 150 300 31,3 
250 200 300 29,2 
300 100 300 31,1 
300 150 300 35,8 
300 200 300 50,5 
300 250 300 49,2 
400 150 300 51,5 
400 200 300 53,2 
400 250 300 55,0 

    В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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   Технические данные :  
 

 

 

 

 

DN L e Вес 
[кг] Варианты 

[mm] 
50 150 7,0 8,0 PN16 
65 160 7,0 8,5 PN16 
80 165 7,0 10 PN16 

100 180 7,2 12 PN16 
150 220 7,8 21 PN16 
200 160 8,4 34 PN10/16 
250 350 9,0 52 PN10/16 
300 400 9,6 72 PN10/16 
400 500 10,4 151 PN10/16 
500 600 11,8 187 PN10/16 
600 700 13,0 280 PN10/16 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на 
производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 

 

 

ЧУГУННЫЕ ФИТИНГИ 

Материалы и конструктивные характеристики :  
 
 
 
 

� Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� Производится в соответствии с DIN  EN-545 
� Фланцы в соответствии с PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] 
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в 

соответствии с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с  EN ISO 9001:2015. 
� Отводы предназначены для строительства трубопроводов при необходимости изменения направления. 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши - “PZH” 

      Тип : Отвод 90 фланцевый PN 16 
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ЧУГУННЫЕ ФИТИНГИ 

Материалы и конструктивные характеристики : 
 

 
 

 
 

� Производится в соответствии с EN-1561 для PN10 и EN-545 для PN16, 
� Фланцы в соответствии с PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] 

� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в 
соответствии с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА. 

� Фланцы с 4 или 8 отверстиями (по заказу покупателя)  
� Предназначен для изменения направления движения воды 
� Отвод и предназначен для соединения гидранта с трубопроводом 
� Производство и гарантия качества в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 

 

 

Технические данные  :  
 

 
 

 

DN L C d e Каталожный 
No. 

Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

50/4 165 100 165 7,0 8070 13,0 PN10 / 16 
65/4 165 100 165 7,0 8070 13,0 PN10 / 16 
80/8 165 110 180 7,0 8070 15,0 PN10 / 16 

100/8 180 125 200 7,2 8070 17,7 PN10 / 16 
150/8 220 160 220 7,5 8070 42,0 PN10 / 16 

 

 

 

 

  Тип : Отвод фланцевый с подставкой – N PN 10 / PN 16 
 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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ЧУГУННЫЕ ФИТИНГИ 

   Тип : Патрубок фланцевый – FF PN 10 / 16 
 

 

Материалы и конструктивные характеристики :  
 
 

� Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� Производится в соответствии с DIN  EN-545 
� Фланцы в соответствии с PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] 
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в 

соответствии с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА. 
� Патрубок предназначен для соединения с другой фланцевой арматурой. 
� Производство и гарантия качества в соответствии с EN ISO 9001:2015 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 

 Технические данные :  
 
 
 
 
 
 

DN L Каталожный 
No. 

Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

50 100 

8070 

4,5 

PN16 

50 200 6,3 
50 300 8,7 
50 400 9,3 
50 500 10,8 
80 100 7,6 
80 200 9,1 
80 300 10,2 
80 400 11,1 
80 500 13,7 
80 1000 14,4 
100 100 8,2 
100 200 10,4 
100 300 12,2 
100 400 14,8 
100 500 15,3 
100 1000 24,3 

   

DN L Каталожный 
No. 

Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

150 100 

8070 

12,8 

PN10 
PN16 

150 200 16,6 
150 300 19,4 
150 400 20,3 
150 500 23,5 
150 1000 27,0 
200 100 18,7 
200 200 22,8 
200 300 28,3 
200 400 31,5 
200 500 34,8 
200 1000 35,5 
300 100 41,2 
300 200 46,3 
300 300 55,8 
300 500 68,0 
300 1000 72,0 

   
     
     

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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ЧУГУННЫЕ ФИТИНГИ 

 
      Технические данные :  
 
 
 
 

 

 

DN1 DN2 L H Вес 
[кг] Варианты 

[mm] 
50 50 300 150 11,0 

PN16 

65 50 330 160 11,9 
65 65 330 165 12,8 
80 50 330 150 14,0 
80 65 330 165 14,7 
80 80 330 165 15,3 

100 50 360 170 18,2 
100 65 360 175 18,7 
100 80 360 175 18,9 
100 100 360 180 19,1 
150 50 340 180 27,5 
150 65 440 205 28,3 
150 80 440 205 28,7 
150 100 440 205 29,2 
150 150 440 215 32,3 

PN10 
PN16 

200 80 380 225 34,5 
200 100 400 230 36,5 
200 150 460 245 42,5 
200 200 520 260 48,7 
250 80 405 265 58,3 
250 100 700 275 68,4 
250 150 485 280 57,0 
250 200 540 290 63,2 
250 250 600 300 72,1 
300 80 425 290 61,2 

      
 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики :  
 
 
 

� Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� Производятся в соответствии с DIN EN-545 
� Фланцы изготовлены в соответствии PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] 
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в соответствии с 

EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА. 
� Тройник Т предназначен для разделения потоков воды  
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 
�  

DN1 DN2 L H Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

300 100 450 300 63,3 

PN10 
PN16 

300 150 505 310 71,0 
300 200 565 320 80,2 
300 250 620 330 87,3 
300 300 680 340 99,7 
400 100 490 350 93,2 
400 150 550 350 102,3 
400 200 900 350 166,6 
400 250 665 380 124,1 
400 300 725 400 137,4 
400 400 840 420 161,1 
500 100 535 400 132,3 
500 150 600 410 144,4 
500 200 1000 400 213,0 
500 250 680 430 167,3 
500 300 740 500 148,0 
500 400 885 480 215,9 
500 500 1000 500 251,3 
600 100 550 450 178,8 
600 150 650 450 201,3 
600 200 700 450 208,0 
600 250 740 480 227,5 
600 300 1100 550 314,5 
600 400 1100 550 327,1 
600 500 1000 545 313,8 

      
 

 

 

     Тип : Тройник фланцевый  - T  PN10 & PN16 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 

 



 
www.efekt.gniezno.pl 

 

 

 

Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Mob.+48 694-434-602 / 883-321-851 
marketing@efekt.gniezno.pl 
inquiry@efekt.gniezno.pl 
Skype : phuefekt_gniezno 

 

 
Unia Europejska EFRR – WRPO 2007- 2013 

 

ЧУГУННЫЕ ФИТИНГИ 

 

Технические данные  : 
 
 
 

DN1 DN2 L L1/L2 Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

50 50 300 165 15 

PN16 

65 65 330 165 20 
80 80 330 165 21 

100 50 360 180 19 
100 100 360 180 25 
150 100 440 220 36 
150 150 440 220 45 
200 100 400 260 42 

PN10 
PN16 

200 150 460 260 51 
200 200 520 260 62 
250 100 425 270 56 
250 250 600 300 90 
300 100 4500 300 71 
300 150 505 310 81 
300 300 680 340 124 
400 100 490 360 100 
400 150 550 370 113 
400 400 840 420 197 
500 500 1000 500 299 
600 600 1100 550 416 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики :  
 
� Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� Фланцы в соответствии с PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] 
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в соответствии 

с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА.  
� Крестовина TT предназначена для разделения потоков воды. 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 
 

       Тип : Крестовина фланцевая  - TT  PN10 & PN16 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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ФИТИНГИ 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики :  

� Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 с EPDMпрокладками, болты из гальванизированной стали.  
� Фланцы в соответствии с  PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] 
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в соответствии с EN 

ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА.   
� DJ предназначена для монтажа и демонтажа секций труб и клапанов с функцией продольной регулировки. 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 

      Тип : Демонтажная вставка  - DJ  PN10 & PN16 

Технические данные : 
 

DN1 L1 min L2 max 
Разболтовка 

Вес 
[кг] Варианты 

[mm] 
50 170 220 4xM16x330 11 

PN16 
80 190 240 8xM16x350 16 

100 200 250 8xM16x350 17 
125 200 250 8xM16x350 27 
150 200 250 8xM20x350 27 
200 200 250 8xM20x350 36 

PN10 
PN16 

250 210 260 12xM20x380 46 
300 220 270 16xM20x380 59 
350 230 280 16xM20x380 83 
400 240 290 16xM24x420 92 
500 260 310 20xM24x420 126 
600 280 330 20xM27x460 170 

 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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ФИТИНГИ 

 

Технические данные : 
 
 
 
 

 

DN1 DN2 L L1 L2 Вес 
[кг] 

Варианты 
[mm] 

50 50 300 165 165 14,90 

PN16 

65 65 330 165 165 19,30 
80 80 330 165 165 21,20 
100 50 360 180 180 23,70 
100 100 360 180 180 25,80 
150 100 440 220 220 35,50 
150 150 440 220 220 44,80 
200 100 520 260 260 49,90 

PN10 
PN16 

200 150 520 260 260 55,50 
200 200 520 260 260 66,10 
250 100 425 270 270 55,30 
250 250 600 300 300 87,00 
300 100 450 300 300 71,00 
300 150 505 310 310 82,00 
300 300 680 340 340 124,00 
400 400 840 420 420 195,30 
500 500 1000 500 500 310,70 
600 600 1100 500 500 448,20 

 

 

Материалы и конструктивные характеристики :  
 
 
 
 

� Производится из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
� Производится в соответствии DIN EN-545 
� Фланцы в соответствии с  PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] 
� Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с min. Толщиной 250 микрон в RAL5015 в соответствии с 

EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА.   
� Фланцевая заглушка X предназначена для глухого закрытия трубопровода. 
� Гигиенический сертификат Национального института здоровья Польши – “PZH” 

       Тип : Заглушка фланцевая  - X PN10 & PN16 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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ШТУРВАЛЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК 

 

   Тип : Штурвалы для задвижек 

Материалы и конструктивные характеристики :  

� Производится из серого чугуна EN-GJL-250, ковкого чугуна EN-GJS-500-7 или аллюминия  
� Эпоксидное покрытие в соответствии с RAL5015 
� Предназначен для ручного управления клапанами 
� Устанавливается непосредственно на шпиндель задвижки  
 

Технические данные  : 
 

DN D K Каталожный 
No. 

Вес 
[кг] 

Цвет 
вариант [mm] 

40 / 50 200 14 8095 1,3 

СИНИЙ-ВОДА 
КРАСНЫЙ-ГИДРАНТЫ 

65 / 80 200 17 8098 1,6 
100 / 150 250 19 8091 2,7 

200 250 21 8092 2,7 
250/300 320 29 8093 3,2 

В связи с непрерывным совершенствованием изделия Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции или  на производство 
изделия в соответствии с пожеланиями Заказчика 
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CERTIFICATES 

HYGIENIC CERTIFICATE - PZH 
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CERTIFICATES 

CE – OVERGROUND HYDRANTS EN 14384:2005 

 



 
www.efekt.gniezno.pl 

 

 

 

Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Mob.+48 694-434-602 / 883-321-851 
marketing@efekt.gniezno.pl 
inquiry@efekt.gniezno.pl 
Skype : phuefekt_gniezno 

 

 
Unia Europejska EFRR – WRPO 2007- 2013 

 

CERTIFICATES 

CE – UNDERGROUND HYDRANTS EN 14339:2005 
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CERTIFICATES 

CE – ACCORDANCE TO DIRECTIVE 97/23/EG 
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CERTIFICATES 

ISO 9001:2015 
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CERTIFICATES 

EFQM - COATING QUALITY 
 

 


